Tower Crane
Grue a tour

Turmdrehkran
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Hubhohe, Radius

Hoisting height, Radius
Havuteur sous crochet, Rayon
rnithTurm
with tower
wilhtow 290 HC 200 HC
1
= P
- 8 .
zuzilglich o ¢
Turmstiicke E g
plus tower 8 i
sections s
plus éléments 60m
de mat
0 m 14,0 15,1 m 104 15,0 m 11,1 15,2
1 18,2 19,2 14,6 19,2 15,2 19,4
2 223 23,4 18,7 23,3 19,4 23,5
3 26,5 27,5 22,8 27,4 23,5 27,7
4 30,6 31,6 27,0 31,6 27,7 31,8
8 34,7 42,2 31 35,8 31,1 35,7 31,8 35,9
6 38,9 46,4 35,2 39,9 35,3 39,9 35,9 40,1
7 43,0 50,5 39,4 441 39.4 440 40,1 44,2
B 47,2 54,7 43,5 48,2 43,5 48,1 44,2 48,4
9 51.3 58,8 47,6 52,3 47,7 52,3 48,4 52,5
10 55,4 62,9 51,8 56,5 51,8 56,4 oo 56,6
11 59,6 67,1 55,9 60,6 559" 60.5* 56,6 -
12 63,7 Tl 60,1 647" - - - -
13 67,9 - - - - - -
Innenkurvenradius 18,0m 125m 12,0m 85m
Interior curve radius
Rayon de courbe intérieur

* Fiihrungsstiick nach Montage ablassen. / Lower guide section after erection. / Baissez la cage télescopique aprés le montage.

Weitere Hubhéhen sowie Klettern im Gebaude auf Anfrage. / Further hoist heights and climbing in
Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le batiment sur demande.
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Geschwindigkeiten|:::. S6 e

s d Mécanisme de levage Cran
pee S 22,0/18,0 /4,0 kW, KL,

Vitesses Hubhshe mit LS-Trommel | 1 3000 7,6
b (4 Lagen) 60,0 m 2 3000 35,3
Hoisting height with 3 1700 70,0
= LS-drum (4 layers) ;
U/min Hauteur sous crochet
> 0,85 sl./min 5,0 kw avec enrouleur LS 1 || || e 39
tr./min (4 couches) 2 /5 6000 17.6
3 L‘K 3400 35,0
.l 260/ 23,0 KW, SL + WSB |
1T — ubhthe mit LS-Trommel |
8,0/29,1 /54,0 m/min | 3,0 kw (4 Lagen) 60,0 m / tL\—fJ1 ?ggg %ﬂ o 2730
Hoisting height with ‘E" i '
LS-drum (4 layers) o
Hauteur sous crochet
avec enrouleur LS |
— (4 couches) 1 éﬂ 8000 1.7/17.7
2 x 3,0 kKW (132 HC 2 =\/<) 3400 35,5
25,0 m/min 2 x 7.5 kW (290 HC
{200 HC, 170 HC) =
- 34,0 / 30,0 kW, SL + WSB |
Hubhohe mit LS-Trommel 1 | 4000 l ! 3840 4.4/440
4 . 2 7o F '
AnschluBwerte Kranoberteil Hubwerk sl AL 2 25 1670 —4: 1450 880
Power requirement, upper part Hoist gear LS*dﬂJ?ﬂ (4 lgayers] & TE
Puissance requise, partie supérieure Meécanisme de levage Houieik sous crochet
22kW 26 kW 33 kW avec enrouleur LS | ]
kW 300 340 420 (4 couches) ; F‘:lu: gggg 22/ ﬁg
kVA 40,0 35,0 42,0 :%7_
Kolli-Li
olli=Liste
Packing list
- -
Liste de colisage
T ) f
Kranoberteil i i o Lm B(m H@m kg
Fos ANz Komplettkrankop! T 1|« T .
Rem. Ohe One-?:ieca ke hrss: e LL_M 12,00 2,44 2,38 10000
1 1 Téte de grue
2 1 Kabine mit Podest
Cabin with platform 3,60 1,36 210 610
Cabine avec plate-forme
T = 132 HC 2,41 230 2.21 2560
P oot sk s J170HC 241 250 2.30 2750
Trongon de convarsion = e ggg ﬂg gj‘} g;g gr:g gl;g

4 1 Drehbiihrie kpl. ~
Slewing platform cpl. % % . 4,15 1,75 2,15 3620

Ensemble mat cabine cpl. 1=

5 1 Turmspitze + Teilabspannung =
Tower head section + first suspension bars |w i | 5,00 1,30 1,00 940
Porte-flsche + premiers tirants 2 — red

6 1 Gegenausleger kpl. mit Ballastrahmen - R
Counter-jib cpl. with ballast frame t; 1;'53 1,90 2,40 i'igg EEH

Contre-fléche cpl. avec cadre de lest

71 Ausleger-Anlenkstick + Teilabspannung : = ;
Jib heel section + first suspension bars ~ LUVVVVVVUIIIN Ad q197 1,02 1.06 ) 1607
Pied de fléche + premiers tirants ' .

1 5,20 02 1,06 @70
a8 1 Ausleger-Zwischenstiick + Abspannung 6,00 1,02 1,06 1 1202
1 Intermediate jib section + suspension bars JYAAAN A 12,00 1,02 1,06 @ 748
1 Element interm. de fleche + tirants i 4 L 6,03 1,02 1,04 & 1070
1 6,03 1,02 1,04 i 1000
9 1 Ausleger-Kopfstick =
Jib head section ey & 2,40 114 1,50 @ 150
Pointe de flache
10 1 Lasthaken 17 ¥
Load hook ﬂ‘ffl‘ ' 1,30 0,93 0,26 340
Crochet de levage el i

Technische Daten - Technical data
Caractéristiques techniques
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Nehmen Sie Kontakt auf mit
Contact

Mettez-vous en rapport avee
LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, Postfach 1663, D-7950 Biberach an der Riss 1,

Telefon (07351) 41-0, Telex 71802, Telefax (07351) 41225




