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Masts / 
Reactions
Композиции 
башни / 
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MDT 3
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Climbing crane
Кран, ползущий внутри здания
MDT 3
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EN RU

Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and 
maximum height.
See climbing crane 

Реакции при работе
Реакции в покое
Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной 
длиной стрелы и максимальной высотой.
См. кран, ползущий внутри здания 

EN RU

Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

Расстояние между рамками крепления
Высота крана
Вес крана (при работе)
Горизонтальные реакции

A
H1
P
R

EN RU
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

Подъем
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана
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Load diagrams
Диаграммы 
грузоподъемностей
MDT 2
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Counter-jib ballast
Балласт на консоли
MDT 2

Base ballast
Базовый балласт
MDT 3

Anchorages
Рамки для крепления к зданию
MDT 3
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EN RU

Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and 
maximum height.
See climbing crane 

Реакции при работе
Реакции в покое
Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной 
длиной стрелы и максимальной высотой.
См. кран, ползущий внутри здания 

EN RU

Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

Расстояние между рамками крепления
Высота крана
Вес крана (при работе)
Горизонтальные реакции

A
H1
P
R

EN RU
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

Подъем
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана
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Mechanisms
Механизмы
MDT 3

ch - PS
hp kW

m/min 15 - 30 - 58 5 3,75 D3 V4

2 x 6 2 x 4,4RCV 145  00,8tr/min 
U/min - rpm

55 RCS : 75 kVA  -  75 LVF : 100 kVA 
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26

EN RU

Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and 
maximum height.
See climbing crane 

Реакции при работе
Реакции в покое
Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной 
длиной стрелы и максимальной высотой.
См. кран, ползущий внутри здания 

EN RU

Distance between collars
Crane height
Crane weight (in service)
Horizontal reaction

Расстояние между рамками крепления
Высота крана
Вес крана (при работе)
Горизонтальные реакции

A
H1
P
R

EN RU
Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling

Подъем
Перемещение каретки
Поворот
Перемещение крана
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